
INHALT:

DEX3060



DEX3060 – Dezentrale Lüftung

TECHNISCHE DATEN

 
Luftmenge gem. ErP2018 
(ECO-design) 650 m³/h

Luftmenge min.  150 m³/h
Höhe 500 mm
Breite 1.825 mm
Tiefe 1.121 mm
Geräte-Fläche 1,02 m²
Ventilator/Motor EC-Motor IE5
Wärmerückgewinner  Kreuzgegenstrom
WRG-Effizienz (EN308) ∼ 81% (@600 m³/h)
Gewicht 200 kg
Filter Zuluft  Standard: ePM1 55% (F7)

Filter Abluft Standard:  ePM10 60% (M5)

Optionale Filter Vorfilter ISO Coarse 85% (G4), ePM10 60% (M5)
ePM1 55% (F7), ePM1 80% (F9)

Gehäuse-Klassifikation (ISO12944 Korrosion) Korrosionsklasse C4
Regelung Integrierte EXcon Automatik

ELEKTRISCHE DATEN:

Größe Heiz-/Kühlregister Spannungs-
versorgung Elektr. Leistung Max. Phasenstrom

DEX3060 Ohne 1x230V+N+PE ~ 50/60Hz 0,7 kW 3,1 A
DEX3060 Wasserheiz- /Kühlregister 1x230V+N+PE ~ 50/60Hz 0,7 kW 3,1 A

DEX3060 HE1: Elektroheizregister
1,5 kW 1x230V+N+PE ~ 50/60Hz 2.2 kW 9,7 A

DEX3060 HE2: Elektroheizregister
4,5 kW 3x400V+N+PE ~ 50/60Hz 5.4 kW 4,5 A

Technische Daten
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DEX3060

Temperaturwirkungsgrad

Der Temperaturwirkungsgrad und in geringerem Maße SFP/SEL-Werte für ein bestimmtes Aggregat hängen eng mit dem Wärmetauscher selbst
zusammen und sind abhängig von der Marke. Da sich der Lieferant von Zeit zu Zeit ändert, können die technischen Daten sich geringfügig ändern. Aus
diesem Grund wird empfohlen, in unserem Berechnungsprogramm EXselectPRO immer eine Berechnung für das gegebene Projekt durchzuführen.

Die Kurve ist ein Richtwert, es wird jedoch empfohlen, eine Berechnung mit EXselectPRO für das einzelne Projekt durchzuführen

Wirkungsgrad ohne Kondensation gemäß EN308:
Abluft = 25°C/28 RH - Außenluft = 5°C/50 RH
Gleichgewicht zwischen Zuluft/Abluft = 1,0

Berechnung

Der Temperaturwirkungsgrad des VEX-Geräts wurde bei verschiedenen Volumenstromverhältnissen wie folgt berechnet:

t2,1
t2,2
t1,1

=
=
=

Temperatur der Außenluft 
Temperatur der Zuluft
Temperatur der Abluft

Temperaturwirkungsgrad
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https://www.exhausto.de/~/link.aspx?_id=64920469584845D09A0ACA9F9C027B65&_z=z


DEX3060 Maßskizzen

MAßSKIZZE, DEX3060 UNTERDECKEN-MONTAGE

 

Maßskizzen
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MAßSKIZZE, DEX3060 TEILINTEGRIERTE-MONTAGE
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