
1. Ein 8 mm breites Loch, 
mindestens 30 mm tief bohren

2. Die Einschlaghilfe auf den 
Haken ohne Dübel setzen

3. Den Haken in das Loch 
einhämmern, 15-20 mm aus dem 

Beton vorstehen lassen

4. Gripple Aufhänger durch den 
Haken führen

1. Baustoffe und Bautechniken sind je nach Standort unterschiedlich. Falls der 
Verdacht besteht, dass der Untergrund für eine angemessene Befestigung nicht 
ausreichend fest ist, kontaktieren Sie bitte Gripple GmbH. Die Verantwortung für 
die Einschätzung der Qualität der Grundmaterialen liegt beim Monteur und nicht 
bei der Gripple GmbH.

2. Die angegebenen Informationen und Empfehlungen wurden zum Zeitpunkt 
der Redaktion als richtig erachtet. Die Daten sind Laboruntersuchungen 
entnommen, die mit unterschiedlichen Bedingungen und unter Expertenaufsicht 
durchgeführt wurden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, diese Daten 
unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der beabsichtigten 
Anwendung des jeweiligen Produkts einzusetzen.

3. Obwohl Ihnen die Gripple GmbH allgemeine Hinweise u. Ratschläge bietet, 
bringt die Art der Produkte von Gripple mit sich, dass die Verantwortung der Wahl 
des richtigen Produkts für einen bestimmten Einsatz letztlich beim Kunden liegen 
muss.

4. Alle Produkte müssen gemäß den von Gripple GmbH veröffentlichten 
Anweisungen und Herstellerempfehlungen eingesetzt und behandelt werden

Es gibt viele Arten von Beton mit unterschiedlichen
Verankerungseigenschaften. Vor der Montage muss der 
Monteur sich vergewissern, dass der Beton für diesen 
Haken geeignet ist.

• Materie: Edelstahl A2, geeignet für verschiedene 
 Umgebungen
• Die gekreuzte Spitze setzt sich im Beton fest und 
 verhindert ein Herausziehen
• Maximal zulässige Betriebslast 45 kg, 
 Sicherheitsfaktor 3:1
• Eine Einschlaghilfe erleichtert die Montage des 
 Haken ohne Dübel
• Artikelnummer: GRIHK100P

Der Haken ohne Dübel besteht aus hochfestem Edelstahl und eignet sich im Besonderen.

 PRODUKTINFORMATION

 WICHTIGE HINWEISE

 MONTAGE

 ANGABEN HAKEN OHNE DÜBEL  WARNUNG

Artikelnummer: 
GRIPTHK

PI-WIREANCHOR-GER

Haken ohne Dübel
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